Pioneers ріопіегдеіѕї 


Seit über 42 Jahren ist Pioneer auf дет HiFi-Gebiet 
tätig und hat in dieser Zeit nicht unerhebliche Beiträge 
zum Know-how, zum Fortschritt, ja zur Kunst der 
Audiosparte beigetragen. 

Heutzutage bietet Pioneer von all den vielen Her- 
stellern auf der Welt die umfangreichste Palette von 
HiFi-Produkten ап. Und diese Größenordnung bringt 
eine ganze Reihe von Vorteilen mit sich: Wir sind zum 
Beispiel einer der wenigen Hersteller der Audio- 
branche, der in der Lage ist, seine eigenen ICs herzu- 
stellen. Es liegt wohl klar auf der Hand, daß dies 
erhebliche Erleichterungen bei der Qualitätskontrolle 
und bei der Kontrolle der Herstellungskosten mit sich 
bringt 

Aber mehr noch als unsere Größe scheint uns der 
Geist der Firma Pioneer von Wichtigkeit. Es ist dieser 
Pioniergeist, der uns von den anderen unterscheidet 
und es ist dieser Pioniergeist, der hinter den zahl- 
reichen hervorragenden Produkten dieses Katalogs 
steht. Sehen Sie selbst: Wir haben es uns zum Ziel 
gesetzt, das Erscheinungsbild der heutigen Unterhal- 
tungselektronik zu ändern; ein Vorhaben, daß unseres 
Namens "Pioneer" würdig ist 





Das firmeneigene Halbleiter-Versuchslabor 
und das Halbleiterwerk von Pioneer 





Wie schafft es Pioneer, den anderen immer eine 
Nasenlänge voraus zu sein? 
Zurück zum Zeichenbrett” ist ein Ausdruck, der unter Pioneers 
tkreis-Ingenieuren schon seit langem nicht mehr gehört wird 
runterstütztes Design-System 
den Angaben un- 
serer Ingenieure projiziert dieses 
System den logischsten, ideaisten 





















haltplanı auf Bildschirm — 
ein gutes Beispiel für eine konstruk: 
tive Kommunikation zwischen 
Mensch und Maschine. Und nur 
wenn alle Нігпе, die men: 





tronischen, sichdavon 
igt haben, daß die geplan 
ten Schaltkreise absolut fehlerfrei 
plant arbeiten, können 
Ч 1 Bauteile zur Produk 
à i ANSA tion. von Pioneer-Produkten ver 


Pioneers C.A.D.System wandt werder 











hermembranen bedient sich 
ttichsten Prüf- und Meßgeräte 
ет holografischen | азегзуз!ет und einem Laser 
ynsmmesse Dieses Gerät erfaßt Relation zur 
Vibrationen einzelner Fiächenteile der 

windigkeiter 








alis einiger de 














J so können Ursachen von Ver 


Doppler-Etfekt, schnell und reibu 


Ein weiteres Gebiet der 
von Audlobaustei 
erfordert ebenfalls Außer 
Präzision, die von einem 
computergesteuerten Bauteil 
setzgerät garantiert wird 
größern 
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Receiver Verstärker und Tuner 





SX-D5000 о $ 


UKWIMW-STEREO.RECEIVER (MIT DIGITAL-QUARZ SYNTHESIZER) 
Sinusleistung: 80W + 80W (8 Ohm 2 N + 
100W (В Ohm, 1k Kiir r 

10,20В! (1,84) (IHF). 0,84V (2608 Fr N 
ir ab р d UNE Fremd: 






Stereo; 254V (4 
spannungsabstand: £ Jono Бе! BE, 7ВОВ (Stereo t А 

(Stereo, DIN) Abmessungen: 499 (B) x ІН) 46 k l INTEGRIERTER STEREO-VERSTÄRKER IN GLEICHSTROM- 
(н) х 18%, (Ту Gewicht: 16,20 (35 Ib. 11 TECHNIK 


Sinusleistung: 100W + 100W (8 Ohm, 10 — 20.000H2, 0,005% 

Klirr), 185W + 185W (4 Ohm, 1kHz, 1% Klirr nach DIN) Frequenz- 

:PHONO (RIAA-Entzerrung), 20 — 20.000Hz +0,208, POWER 

200.000Hz + ООВ, -2dB Eingänge: 2 Plattenspieler, 2 

uner, 1 Reserve Ausgänge: 2 Paare Lautsprecher 

1 Paar Kopfhörer Abmessungen: 420 (В) х 150 (Н) х 425 (Т) mm 
(Н) х 162, (Т) Gewicht: 18kg (39 Ib. 11 02.) 














SX-700L 


UKWIMWILW-STEREO-RECEIVER (MIT SPANNUNGS-SYNTHESIZER 
UND ELECTRONISCHEN FE STEENDERTASIEN] 
Sinusleistung: 40W + 40W (8 Of + 
A7W (В Ohm, Wu Кит nach DIN) UKW Nutzempfindichkeit: M 
12dBl (2244) (НЕ), 1,049 (2608 Frem N 
ro Fremdspa 
spannungsabstand: 7048 (Мо 
DIN) Abmessungen: 420 (В) х 
1 (N) Gewicht: 7.1kg (15 ib 





N) UKW ‚Fremd 





INTEGRIERTER STEREO-VERSTÄRKER IN GLEICHSTROM- 

TECHNIK 

Sinusleistung: 80W + 80W (8 Ohm, 10 — 20.000Hz, 0,005% Kier) 

140W + 140W (4 Ohm, 1kHz, 1% Klirr nach DIN) Frequenzbe- 

SX-600L reich: PHONO (RIAA-Entzerrung), 20 — 20.000Hz +0,2dB, POWER 
АМР. 5 — 200.000Hz +0dB, –20В Eingänge: 2 Plattenspieler, 2 


UKWI/MWILW-STEREO-RECEIVER (MIT SPANNUNGS-SYNTHESIZER Tonbandgeräte. 1 Tuner, 1 Reserve Ausgänge: 2 Paare Laut- 
Sinusleistungs20W + 20 о к 1 spreche, 1 Paar Kopfhorer Abmessungen: 420) 150 (H) x 425 
23W (В Ohm, 1kHz, 1% Кінг nach DIN) UKW. ee aech Mo (T) тт (16%, (B) х 57% (Н) х 16% (Т) Gewicht: 15kg (33 Ib. 1 02.) 
12081 ( cke 









2V) (НЕ), 3 éi 
Stereo, 40uV (4БОВ Fre 
spannungsabstand: 





5 N) UKW-Fremd 











5 00 ny С A 
INTEGRIERTER STEREO-VERSTÄRKER IN GLEICHSTROM- 
TECHNIK 

Sinusleistung:65W + 65W (8 Ohm, 10 — 20.000Hz, 0,009% Klirr) 
125W + 125W (4 Ohm, 1КН2, 1% Klirr nach DIN) Frequenzbe- 
reich: PHONO (RIAA-Entzerrung), 2 2000042 + B Ein- 
gänge: 1 Plattenspieler, 2 Tonbandgeräte, 1 Tuner, 1 Reserve Aus- 
gänge: 2 Paare Lautsprecher, 1 Paar Kopfhörer Abmessungen: 
420 (B) x 150 (H) х 376 (T) mm (16%, (B) x 57% (H) х 14 h6 (Т) 
Gewicht: 12,4kg (27 Ib. 5 0 














SA-710 


INTEGRIERTER STEREO-VERSTÄRKER IN GLEICHSTROM- 
TECHNIK 
Sinusleistung: 65W + 65W (8 Ohm, 20 — 20.000Hz, 0,02% Klirr), 
78W + 78W (8 Ohm, 1KHz, 1% Klirr nach DIN) Frequenzbereich: 
PHONO (RIAA-Entzerrung); 20 — 20.000Hz +0,2dB Eingänge: 
Plattenspieler, 2 Tonbandgeräte, 1 Tuner, 1 Reserve Ausgänge: 2 
Paare Lautsprecher, 1 Paar Kopfhörer Abmessungen: 420 (В) х 
(Н) х 347 (Т) mm (16%, (В) х 3%” (Н) х 1324s" (Т) Gewicht: 7,5kg 
(16 Ib. 8 oz.) 

















-610 


INTEGRIERTER STEREO-VERSTÄRKER 
Sinusleistung: 45W + 45W (8 Ohm. 20 — 20.000Hz. 
К\п nach DIN) Frequenzbereich: PHONO (RIAA: 
2 +0,30B Eingänge: 1 Plattenspieler, 2 Tonband- 
1 ‚Ausgänge: 2 Paare Lautsprecher. 1 
‚Abmessungen: 420 (В) x 94 (Н) х 347 (Т) mm (169, (B) 
Die (N) Gewicht: 6,9kg (15 Ib. 3 oz.) 


Klier), 57W + 








20 — 20000 





er, 1 Rese 











30W (8 Ohm, 20 — 20. 
z. 1% Кін nach DIN) Frequenzbereich: PHONO (RIAA. 
20 — 20.000H2 +0.34B Eingänge: 1 Plattenspieler, 2 Tonband- 

1 Tuner, 1 Reserve Ausgänge: 2 Paare Lautsprecher, 1 Paar Kopf 
hörer Abmessungen: 420 (B) x 94 (Н) х 347 (Т) mm (16°, (В) х 314’ (Н)х 
13%, (Т) Gewicht: 6kg (13 Ib. 4 ог) 


OHZ, 0,03% Klirr), 38W + 





















SA-410 


INTEGRIERTER STEREO-VERSTÄRKER 
Sinusleistung: 20W + 
pr? 2,1% 

1 
1 Tuner, 1 А 
‚Abmessungen 
) Gewicht: 4.7k 










k Klirr), 27W + 
: PHONO (RIAA: 
spieler, 1 Tonband- 
‚cher, 1 Paar Kopf 
w (B) x Ae (H) x 










h DIN) Frequ 
JOHz +0.5dB Eingänge: 1 Platte 
Ausgänge: 2 Paare 1 аш 
(В) х 94 (Н) х 265 (Т) mm (16 
(10 5 




























UKWIMW-DIGITAL-QUARZ-SYNTHESIZER-TUNER 
UKW-Nutzempfindlichkeit: Mono: 10.808 (1 9V) (UHF), 0,84V (26dB Fremd 
jannungsabstand, 75 Ohm) (DIN), Stereo; 254V (46dB Fremdspannung: 
and, 75 Ohm) (DIN) UKW-Fremdspannungsabstand: 7298 (Mono be 
8008) 7048 (Stereo bei 8008'),6508 (Stereo, DIN)UKW-Gleichwellenselek- 
tion: 1.008  UKW-Trennschärfe: 6008 Abmessungen: 420 (В) х 97 (Н) x 
336 (Т) тт (16%, (B) х 3944 (H) х 131,7 (Т) Gewicht: 5.0 kg (11 Ib) 














UKWIMWILW-STEREO-TUNER (МІТ SPANNUNGS-SYNTHESIZER UND 
ELECTRONISCHEN FESTSENDERTASTEN) 
UKW-Nutzempfindlichkeit: Mono: 10,808! (1.9uV) (НР) 0 84У (2608 Fremd 
Jhm) (DIN), Stereo; 254V (4608 Fremo 
t (DIN) UKW-Fremdspannungsabstand: 7808 (Mono bei 
85dBf), 75 dB (Stereo bei 85dBi), 6208 (Stereo, DIN) UKW-Gleichwellen- 
ktion: 1,003 UKW-Trennschärfe: 6008 Abmessungen: 420 (B) x 94 (Н) 
70 (Т) mm (16°, (В) x Sne (Н) х 10%, (Т) Gewicht: 3,3kg (7 Ib. 4 ог) 




















UKWIMW-STEREO-TUNER ` 
(МІТ QUARZ-REGELUNG/BERÜHRUNGSSENSOR-ABSTIMMUNG) 
UKW-Nutzempfindlichkeit: Mono: В,ВӘВ! (1,54V) (НР) 0 45, (2698 F rer 
spannungsabstand, 75 Ohm) (DIN), Stereo; 17,54V (4608 Fremdspannun 
abstand, 75 Ohm) (DIN) UKW-Fremdspannungsabstand: 8328 (Mono be 
В5ОВ!),ВООВ (Stereo bei 8508/),6708 (Stereo, DIN)UKW-Gleichwellenselek 
tion: 0,808 (WIDE), 2,098 (NARROW) UKW-Trennschärfe: 3008 (WIDE), 
85dB (NARROW) Abmessungen: 420 (В) x 150 (Н) х 390 (Т) mm (184 (8) 
57, (Н) x 15% (Т) Gewicht: 8,5 kg (18 Ib. 12 02) 


UKWIMW-STEREO-TUNER ` 
(MIT SERVO-REGELUNG/BERÜHRUNGSSENSOR-ABSTIMMUNG) 

UKW-Nutzempfindlichkeit: Mono; 9.3081 (1.64V) (НЕ), 0.5547 (2608 Fre 
spannungsabstand, 75 Ohm) (DIN). Stereo: 18,54V (4608 Fremdspannungs 
abstand, 75 Ohm) ( DIN) UKW-Fremdspannungsabstand: 8308 (Mono bei 
85dBf),79dB (Stereo bei 854Bf),66dB (St 
tion: 1.008 UKW-Trennschärfe: 7508 Abmessu 











(В)хт 








DIN)UKW-Gleichwellenselek- 





UKWIMW-STEREO-TUNER (MIT SPANNUNGS-SYNTHESIZER UND 
ELECTRONISCHEN FESTSENDERTASTEN) 

UKW-Nutzempfindlichkeit: Mono; 10,808! (1 9uV) (IHF), 0,3uV (2608 Fremd- 
spannungsabstand, 75 Ohm) (DIN), Stereo; 254V (46dB Fremdspannungsab- 
tand, 75 Ohm) (DIN) UKW-Fremdspannungsabstand: 7808 (Mono бе! 
В5ОВ!). 75 dB (Stereo bei BödBt), 6208 (Stereo, DIN) UKW-Gleichwellen- 
selektion: 1,005 UKW-Trennschärfe: 6008 Abmessungen: 420 (В) х 94 (Н) 
x 270 (Т) mm (16%, (В) х 319, (Н) х 105, (Т) Gewicht: 3,3kg (7 Ib. 402) 




















UKWIMWILW-STEREO-TUNER 

UKW-Nutzempfindlichkeit: Mono, 11,208! (2.0,V) (IHF), 0,84V (2608 Fremd: 
spannungsabstand, 75 Ohm) (DIN), Stereo; 254V (4698 Fremdspannungsab- 
stand, 75 Ohm) (DIN) UKW-Fremdspannungsabstand: 77dB (Mono bei 
В5аВ!), 72 dB (Stereo bei 85081), 64dB (Stereo, DIN) UKW-Gleichwellen- 
selektion: 1.008 UKW-Trennschäi JB Abmessungen: 420 (В) х 98 (H) 
x 254 (Т) mm (16%, (В) х 37% (H) x 10° (Ту Gewicht: 3.1kg (6 Ib. 13.02) 
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GRAPHISCHER STEREO-FREQUENZGANGENTZERRER 
Einstellbereich und Scheitelfrequenzen: +1008 64, 125 
500, 1.000, 2,000, 4000, 8.000, 16.000, 32.000H2 Gesamtklirrlakter: 
DO ° (20 20.000Hz, alle Regler in Mittelstellung, Ausg: 1V) Einfü- 
gungsverlust: ООВ (Regler in Mittelstellung) Fremdspannungsabstand: 
9208 (kurzgeschlossenes A Netzwerk, Ausgang 1V) Abmessungen: 
150 (H)* 355 (Т) тит (16%°(B)x 57%, (Нух 14° (Т) Gewicht: 7,1kg (1 





















STEREO-DYNAMIKDEHNER 

Gesamtklirrfaktor: 0,05% (IkHz, Dynamikdehnung 1698, Ausgang 1V) 
Dynamikdehnung: 4, 7. 10, 13, 1608 Ansprechverhalten: Ansprechzeit 
0,3m sek, Abfallzeit: 120m sek Abmessungen: 420 (В) х 99 (Н) х 336 (Т) mm 
(16% (B) x 37% (H) х 13% (Т) Gewicht: 4,4kg (9 Ib. 11 ог) 








NACHHALL-VERSTÄRKER 
Gesamtklirrfaktor. 0,05% (IkHz, DEPTH, Li 
Ausgang 1V) Frequenzbereich: 0.000Нг +1 
ег auf Minimum) Fremdspannungsabstand: 200! 
k (ре! 1 400Н2) Abmessungen: 420 (В) x 99 (H) x 
x 37, (Н) х 1334" (Т) Gewicht: 4.3 kg (9 Ib 

















Plattenspieler 





PL-L1000 


PLATTENSPIELER MIT LINEARMOTOR-TANGENTIALTONARM 
Motor: Qua‘ L "Stable Hanging Rotor"*"-Motor mit Hallelement 
Drehzahlen: 33'/, & 45 UpM Gleichlaufschwankungen: 0,013% * 

025% (effektiv. bewertet), +0,035% (DIN) Rumpel-Geräusch- 
spannungsabstanı dB (DIN В) Tonarm: Statisch ausgewuch- 
teter Tangentialtonarm mit Linearmotor-Direktantrieb Tonabnehmer: 
Sonder Zulässiges Tonabnehmergewicht: 4g (min. )bis 23g 
п zgewicht) Abmessungen: 494 (В) х 154 (Н) х 456 (Т) 
э” (В) * 6146" (Н) х 1725, (Т) Gewicht: 12kg (26 Ib. 8 oz.) 


direkt ат FG-Ausgang 




























PL-600X 


VOLLAUTOMATISCHER QUARZ-PLL-PLATTENSPIELER MIT 

DIREKTANTRIEB 

2 Quarz-PLL-geregelter Motor mit Hallelement Drehzahlen: 

, & 45 UpM Gleichlaufschwankungen: 0,025% (effektiv, be- 

wertet), +0,035% (DIN) Rumpel-Geräuschspannungsabstand: 

78dB (DIN В) Tonarm: Statisch ausgewuchteter S-förmiger Rohrton 
m Tonabnehmer: Sonderzubehör Zulässiges Tonabnehmerge- 


















PL-500X 


VOLLAUTOMATISCHER QUARZ-PLL-PLATTENSPIELER MIT 
DIREKTANTRIEB 

Motor: Quarz-PLL-geregelter Motor mit Hallelement Drehzahlen: 
33Y, & 45 UpM Gleichlaufschwankungen: 0,025% (effektiv, be- 
wertet), +0,035% (DIN) Rumpel-Geräuschspannungsabstand: 
75dB (DIN В) Топагт: Statisch ausgewuchteter S-förmiger Rohrton- 
arm Tonabnehmer: Sonderzubehör Zulässiges Tonabnehmerge- 
wicht: 49 (min.) bis 109 (тах) Abmessungen: 440 (В) x 140 (Н) х 
385 (Т) mm (17 he (B) * 5%" (Н)х 152,7 (Т) Gewicht: 9,1kg (20 Ib. 1 
ог) 





PL-400X PL-400 


VOLLAUTOMATISCHER QUARZ-PLL-PLATTENSPIELER MIT 
DIREKTANTRIEB 

Motor: Quarz-PLL "Stable Hanging Hoos" Motor mit Hallelement 
Drehzahlen: 2931, & 45 UpM Gleichlaufschwankungen: 0,025% 
(effektiv, bewertet), +0,035% (DIN) Rumpel-Geräuschspannungs- 
abstand: 7508 (DIN В) Tonarm: Statisch ausgewuchteter S-förmiger 
Rohrtonarm Tonabnehmer: MagnetSystem (Modell PC-150) 
Zulässiges Tonabnehmergewicht: 40 (min.) bis 9g (max) Abmes- 
420 (B)x 96 (H)x 365 (Т) тт (16%, (B)x 34 (Н)х 143,7 (Т) 
5kg (14 Ib. 5 ог.) 


"Die beiden Modelle sind identisch und unterscheiden sich nur in der Farbe 















PL-300X PL-300 


QUARZ-PLL-PLATTENSPIELER MIT DIREKTANTRIEB, 
TONARM-RÜCKFÜHR-AUTOMATIK UND 
SCHNELLSTARTFUNKTION 

Motor: Quarz-PLL "Stable Hanging Roos" Motor mit Hallelement 
Drehzahlen: 33:/, & 45 UpM Gleichlaufschwankungen: 0,025% 
(effektiv, bewertet), +0,035% (DIN) Rumpel-Geräuschsj 
abstand: 7508 (DIN В) Топагт: Statisch ausgewuchteter S 
Rohrtonarm Tonabnehmer: Ма: ystem (Modell PC-150) 
Zulässiges Tonabnehmergewicht: 40 (min.) bis 9g (тах) Abmes- 
sungen: 420 (B) x 96 (H) x 365 (Т) mm (Ee (В) 3% (Н)х 14% (Т) 
Gewicht: 6,5kg (14 Ib. 5 oz.) 


*Die beiden Modelle sind identisch und unterscheiden sich nur in der Farbe 















=ч, 


PL-200X PL-200 


PLATTENSPIELER MIT DIREKTANTRIEB, TONARM- 
RÜCKFÜHRAUTOMATIK UND SCHNELLSTARTFUNKTION 
Motor: FG-Servo-"Stable Hanging Rotor"*"-Motor mit Hallelement 
Drehzahlen: у, & 45 UpM Gleichlaufschwankungen: 0,025% 
(effektiv, D rtet), +0.035% (DIN) Rumpel-Geräuschspannungs- 
abstand: 7598 (DIN В) Tonarm: Statisch ausgewuchteter S-förmiger 
Rohrtonarm Tonabnehmer: net-System (Modell РС-1101) 
4g (тіп) bis 9g (тах) Abmes- 





















4.02.) 


sind identi h nur in der Farbe. 


ch und unterscheiden 








PLATTENSPIELER MIT RIEMENANTRIEB, TONARM- 
RÜCKFÜHRAUTOMATIC UND SCHNELLSTARTFUNKTION 
Motor: FG-Servo-Gleichstrommotor Drehzahlen: 33, & 45 UpM 
Gleichlaufschwankungen: 0,045% (effektiv. bewertet), + 
(DIN) Rumpel-Geräuschspannungsabstand: 7098 (DIN В) Ton- 
агт: Statisch ausgewuchteter S-förmiger Rohrtonarm Tonabneh- 
mer: Magnet-System (Modell РС-1101) Zulässiges Tonabnehmer- 
gewicht: 42 (тіп) bis 9g (тах) Abmessungen: 420 (B) x 96 (H) x 
365 (Т) mm (16% (В) х 3% (Н) х 14% (Т)) Gewicht: 5,2kg (11 0 7 
02) 

"Die beiden Modelle sind identisch und unterscheiden sich nur in der Farbe 











TONABNEHMER ABTASTNADELN UND SYSTEMTRÄGER — 
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Cassetten-Tonbandgeräte 





STEREO-CASSETTENDECK MIT ZWEIMOTOREN-LAUFWERK, 
DREIKOPFBESTÜCKUNG, REINEISENBAND: __ 
KOMPATIBILITÄT, DOLBY*-RAUSCHUNTERDRÜCKUNG UND 
LED-BESTÜCKTEM EqLB'* SYSTEM 

Motoren: Quarz-PLL-geregelter Direktantriebsmotor für Tonwellen 
antrieb, Gleichstrommotor mit hohem Drehmoment für Schnellvor 
und Rucklauffunktion Tonkopfbestückung: "Uni-Crystal-Ferrit” Auf 
sprech/Wiedergabekop! (in einem Gehäuse), "Small-Window Lösch 
x 1 Gleichlaufschwankungen: 0,03% (effektiv, bewertet), 
+0,12% (DIN) Fremdspannungsabstand: 6908 (mit Dolby) Fre- 
quenzbereich (-200В): 20—20.0004z (Reineisenband), 20 
19.000Hz (Chromband) Abmessungen: 420 (В) х 187 (Н) х 369,5 (Т) 
mm (16% (В) х 72, (Н) х 14%, (П) Gewicht: 10,9ко (24 Ib.) 




















STEREO-CASSETTENDECK МІТ ZWEIMOTOREN-LAUFWERK, 
DREIKOPFBESTÜCKUNG, REINEISENBAND-KOMPATIBILITÄT 
UND DOLBY*-RAUSCHUNTERDRÜCKUNG 

Motoren: Elektronisch gesteuerter Gleichstrom-Servomotor für Ton- 
wellenantrieb, Gleichstrommotor mit hohem Drehmoment für 
Schnellvor- und Rücklauffunktion Tonkopfbestückung: "Uni-Crystal 
FerritAufsprech/Wiedergabekopf (in einem Gehäuse), "Small 
Window -Löschkopf x 1 Gleichlaufschwankungen: 0,04% (effektiv. 
bewertet), +0.14% (DIN) Fremdspannungsabstand: 6998 (mit 
Dolby) Frequenzbereich (-20dB): 20 — 19.000Hz (Reineisenband), 
20—19.000Hz (Chromband) Abmessungen: 420 (В) х 187 (Н) х 
368,5 (Т) тт (16% (В)х 7% (Н)х 142.7 (N) Gewicht: 10,1kg (22 Ib. 

\ 















STEREO-CASSETTENDECK MIT ZWEIMOTOREN-LAUFWERK, 
DREIKOPFBESTÜCKUNG, REINEISENBAND-KOMPATIBILITÄT 
UND DOLBY*-RAUSCHUNTERDRÜCKUNG 

Motoren: Elektronisch gesteuerter Gleichstrom-Servomotor für Топ 














wellenantrieb, Gleichstrommotor mit hohem Drehmoment für 
Schnellvor- und Rücklauffunktion Tonkopfbestückung: d 
Alloy Solid''-Aufsprech/Wiedergabekopf (in einem Gehäuse), А 
Window"'-Löschkopf х 1 Gleichlaufschwankungen: 0,04% (effektiv 
bewertet), +0,14% (DIN) Fremdspannungsabstand: m 
Dolby) Frequenzbereich (-20dB}: 20 — 19.000Hz (Reine a 
20— 18.000Hz (Chromband) Abmessungen: 420 (В) x 150 (Н) х 361 
(Т) тт (169, (8)х 57%" (Н)х 14%,” (Т) Gewicht: 9,2kg (20 Ib. 5 ог 





CT-F750 


STEREO-CASSETTENDECK MIT AUTO-REVERSE- 
AUFNAHMEI/WIEDERGABE, REINEISENBAND- 
KOMPATIBILITÄT UND DOLBY*-RAUSCHUNTERDRÜCKUNG 
Motor: Gleichstrom-Servomotor mit hohem Drehmoment Tonkopf- 
bestückung: "Нага Permalloy"-Viertelspur-Aufsprech/Wiedergabe- 
kopf x1, "Small-Window-Löschkopf х 2 Gleichlaufschwankungen: 









abstand: 6908 (mit Dolby) Frequenzbereich (-20dB}: 
18.000Hz (Reineisenband), 20—17.000Hz (Ch 
sungen: 420 (В) x 150 (Н) х 335 (Т) mm (16%, (B) х 574° (H)x 13% 
(Т) Gewicht: 7,8kg (17 0. 3 ог) 




















5% (effektiv, bewertet), +0,17% (DIN) Fremdspannungs- 





STEREO-CASSETTENDECK MIT REINEISENBAND-KOMPATIBILITÄT, 
DOLBY*-RAUSCHUNTERDRÜCKUNG UND ICVOLL-LOGIKSCHALTUNG 









Motor. y ter Gleichstrom-Servomotor Gleichlautschwan- 
kunger (effek wertet), 20.17% (DIN) Fremdspannungsabstand: 
68dB (mit Dolby) Frequenzbereich (-20dB}: 20 — 18 000z (Reineisenband), 
7 000н2 (Chromband) Abmessungen: 420 (B) х 98 (H) х 328 (Т) mm 

a (B) х 37 (н) х 1219, (Т) Gewicht: 6,6kg (14 Ib. 9 о; 





STEREO-CASSETTENDECK MIT REINEISENBAND-KOMPATIBILITÄT, 
DOLBY--RAUSCHUNTERDRÜCKUNG UND IC VOLL-LOGIKSCHALTUNG 







Motor. Е ch gesieuerter Gleichstrom Servomolor Gleichlaufschwan. 
kungen: 17% (DIN) Fremdspannungsabstand: 
684B (mit D оу Frequenzbereich € 2048} 20 — 18.000Hz band) 
0—17.00 and) Abmessungen: 420 (B) х 99 (H) х 327 (T) mm 
69, (В) х 1 Т) Gewicht: 4,7kg (10 Ib. 6 ог) 











STEREO-CASSETTENDECK MIT REINEISENBAND-KOMPATIBILITÄT, 
DOLBY*-RAUSCHUNTERDRÜCK! D IC VOLL-LOGIKSCHALTUNG 
Gleichlaufschwan- 









20 — 18.0002 (Rein 
) Abmessungen: 420 (В) х 99 (Н) х 3 
)) Gewicht: 4,7kg (10 ib. 6 ог) 








Spulen-Tonbandgeräte 


STEREO-SPULENBANDMASCHINE MIT DREIMOTOREN-LAUFWERK, 
VIERKOPF-BESTÜCKUNG UND AUTO-REVERSEI 
REPEAT-WIEDERGABE 

Bauart: Stereo-Viertelspurgerät mit Auto-Reverse-Wie 
Servo-Gleichstrommotor х 1 (Antrieb der zwei Tonwellen), 


Motoren: FG 
jonsmotor mit 








6 poligern Rotor х 2 (Wickellellerantrieb) Bandgeschwindigkeiten: 19 & 
Gleichlaufschwankungen: 0.04% (effektiv, bewertet 
(DIN, 19cm/sek) Fremdspannungsabstand: 5008 

480 


95cmisek +0,6% 
19cmisek), 40,1% 
(т9стіѕек) Frequenzbereich: 20 — 30 000H2 (19cm/sek) Abmessunger 
(В)х 340 (H) x 318 (Т) mm (18% (B)x 13% (Н) х 12%, (Т Gewicht: 21.,5kc 
b. бог) 














"Wed mit nur einer Spule geliefert 


RT-707 


SPULENBANDMASCHINE MIT DREIMOTOREN-LAUFWERK, 
VIERKOPFBESTÜCKUNG UND AUTO-REVERSE-WIEDERGABE 

Bauart: StereoViertelspurgerät mit Auto-Reverse-Wiedergabe Motoren: FG- 
Servo-Wechselstrommotor x 1 (Direktantrieb der Tonwelle), Induktionsmotor mit 
6 poligern Rotor х 2 (Wickeltellerantrieb) Bandgeschwindigkeiten: 19 & 
95cmisek +0,5% Gleichlaufschwankungen: 0.05% (effektiv, bewertet 
19cmisek), +0,14% (DIN, 19cmisek) Fremdspannungsabstand: 5808 
(19cm/sek) Frequenzbereich: 20 — 28 000Hz (19cm/sek) Abmessungen: 480 
(В) х 230 (Н) х 356 (Т) тт (187, (B)x 94,4 (Н) 14° (Т)) Gewicht: 20kg (44 Ib. 1 
oi 











DT-500 


FLUROSCAN'“-DIGITAL-TIMER HOHER PRÄZISION 
imer/Zeituhr für die Verwendung in Verbindung mit HiFi-Bausteinen für 
htigte Bandmitschnitte und Wiedergaben (z.B. Weckalarm mit Hinter 
rundmusik). Abmessungen: 420 (B)x 51 (Н) х 144 (T) mm (16%, (B)x 2° (Н)х 
"e (Т) Gewicht: 1.7kg (3 0 12 ог) 












MIKROFONE 








ом:61: 


>ynamisch 


DMS1 


Dynamisches Richtmikrofon 





Richtmikrofon 









o 5%. _ 
DM31 DM:21 


sches Richtmikrofon Dynamisches Richtmikroton 


TONBAND-ZUBEHÖR 





PR85: 
178mm (7°) 
Reineisenbandspule 





Spulenadapter 





Lautsprecherboxen 


HPM-150 


VIERWEGBOX MIT VIER WANDLERN 

Gehäuse: Baßreflex-Standbox Wandler: 40cm (15%)-Koh 
Konus Tieftöner, 10cm (4”)-Konus-Mitteltöner, 4.5cm (1 %')-Konus 
Hochtöner, Horn-Super-Hochtöner mit Hochpolymer-Filmmembran 
und Kugelcharakteristik Übertragungsbereich: 25 — 40.000: 
Schalldruckpegel: 92,54B/W (1m) Belastung für 96dB Schal 
druckpegel in 1m Abstand (DIN): 2,1W Nennbelastbarkeit: 125W 
Musikbelastbarkeit: 250W Abmessungen: 450 (В) х 984,5 (Н) х 
450 (Т) mm (17:4, (В) х 38% (Н) х 170, (Т) Gewicht: 37 Зко (82 
Ib. 402) 


Маѕег 




















НРМ-110 


VIERWEGBOX МІТ VIER WANDLERN 

Gehäuse: Baßreflex-Standbox Wandler: 30cm (12°) -Kohlefaser 
Konus-Tieftöner, 10cm (4)-Konus-Mitteltöner, 4,5cm (1 %)-Konus- 
Hochtöner, Super-Hochtöner mit Hochpolymer-Filmmembran Über- 
tragungsbereii 30 — 25.000Hz Schalldruckpegel: 92,54B/W 
(1m) Belastung für 96dB Schalldruckpegel in 1m Abstand (DIN): 
2,1W Nennbelastbarkeit: 100W Musikbelastbark 200W 
‚Abmessungen: 390 (В) х 670(H) x 393 (Т) mm (15% (B)x 26% (H)x 
15%," (Т) Gewicht: 26,7kg (58 Ib. 14 oz) 











HPM-70 


VIERWEGBOX MIT VIER 
WANDLERN 

Gehäuse: BaßrefiexStandbox 
Wandler. 25cm (10°) Kohlefaser- 
Konus-Tieftöner, 10cm (47) Konus: 
Mitteltöner, 4,5cm (13) Konus- 
Hochtöner, Super-Hochtöner mit 
Hochpolymer-Filmmembran Übertra- 
gungsbereich: 35 — 25.000H2 
Schalldruckpegel: 92,508/ (1m) 
Belastung für 96dB Schalldruck- 
pegel in 1т Abstand (DIN): 2,1W 
Nennbelastbarkeit: 60W Musik 
belastbarkeit: 120W Арте 
sungen: 350 (В) х 610 (Н) х 3 
mm (139, (B) х 24" (Н) x 12 
Gewicht: 17,5ко (38 Ib. 8 ог) 











HPM-50 


DREIWEGBOX MIT DREI 
WANDLERN 
Gehäuse: Baßı x-Standbox 
Wandler: 25cm (10°) Kohlefaser 
Konus-Tieftöner, 4.5cm (14°) Konus 
Hochtöner, Super-Hochtöner mit 
Hochpolymer-Filmmembran Über- 
tragungsbereich: 35 — 25.000Hz 
Schalkdnuckpegel тавлу (Im) 
Belastung für 96dB Schalldruck- 
pegel in 1m Abstand (DIN): 3.2W 
'Nennbelastbarkeit: 40W Musik- 
belastbarkeit: 80W Abmessungen: 
325 (В) x 570 (H) x 317 (Т) mm 
(123) (В)х (Н) х 123,“ (Т) 
Gewicht: 13kg (28 Ib. 10 oz.) 














НРМ-30 


DREIWEGBOX MIT DREI 
WANDLERN 

Baßreflex-Standbox 

20cm (8°)-Konus-Tieftöner 
4,5cm (14 -Konus-Hochtoner 
Super-Hochtöner mit Hochpolymer 
Filmmembran Übertragungs- 
bereich: 40 — 25.000Hz Schall- 
druckpegel: 83dB/W (1m) Belas- 
tung für 96dB Schalldruckpegel in 
{m Abstand (DIN); 6.5W Nenn- 
belastbarkeit: 30W Musikbelast- 
barkeit: 60W Abmessungen: 300 
(В) х 530 (Н) x 293 (Т) mm (11 he 
(В) х 20% (H) х 11% (Т) Ge 
їїкд (24 Ib. 4 ог) 





С5-Х2 


ZWEIWEGBOX MIT ZWEI 
WANDLERN 
äuse: Baßreflex- 
16cm (6% )-Konus-Tiet 


Übertragungsbereich: 
60 — 20.000Hz Schalldruckpegel: 
ЭОӘВ/У/ (1m) Belastung für 9698. 
Schalldruckpegel in 1m Abstand 
(DIN): 40W Nennbelastbarkeit: 
25W Musikbelastbarkeit: 50W 
Abmessungen: 220 (B) x 380 (H) x 
(T) тт WB, (В) х 15° (H) х8 
Gewicht: 6.5kg (14 lb 5 oz) 






5-ХЗП 


ZWEIWEGBOX МІТ ZWEI 
WANDLERN 
Gehäuse: Aku: 
Ausführung Wandler: 
d'Wee 








tragungsbereich: 50 — 20 
Schalldruckpegel: 83,5dB/W (1 
Belastung für 9648 Schalldruck- 
pegel in 1m Abstand (DIN): 18W 
Musikbelastbarkeit: 50W Арте 
8 (B) * 

mm (4%, (В) х 7% 
Gewicht: 3.4kg ( 








JC-200 


LAUTSPRECHERKABEL 
NIEDRIGER IMPEDANZ 
Das Kabel mit "Star Оџаа"-Копе! 
uktion (siehe Schnittbild) 
die Harmonischen und die Über 
sprechdämpfung auf ein Minimum. 
Die niedrige Impedar: 
gezeichnetem Phasenverhalten 
geringsten Mag 

maler Klangverfärbung bei den 
Bässen und linearem Ргеди 

bis zu dan extrem hohen Höh 























Gegenpolige Magnetteider heben sich geger- 
seitigauf, so daB keine magnetische Beeintlus- 
sung аши! 





Kopfhörer 





SE-650 


STEREO-KOPFHÖRER 

Bauart: Dynamischer Kopfhörer 
Übertragungsbereich: 20- 
20.000Hz Musikbelastbarkeit: 
1.000mW (pro Kanal) Anschluß- 
kabel: 3m (95°) Gewicht: 3159 (11 
iz.) (mit Anschlußkabel) 





SE-550 


STEREO-KOPFHÖRER 
Bauart: Dynamischer Kopfhörer 
Übertragungsbereich: 20 

20. 00092 Musikbelastbarkeit: 
1.000mW (pro Kanal) Anschluß- 
kabel: 3m (95°) Gewicht: 3009 
(10,5 oz) (mit Anschlußkabel) 


SE-450 


STEREO-KOPFHÖRER 

Bauart: Dynamischer Kopfhörer 
Übertragungsbereich: 20 

20 000Hz Musikbelastbarkeit: 
1.000mW (pro Kanal) Anschluß- 
kabel: 2.5m (8 2”) Gewicht: 3409 
(11.9 oz.) (mit Anschlußkabel) 





MONITOR 10 


STEREO-KOPFHÖRER 
Bauart: Dynamischer Kopfhörer 
Übertragungsbereich: 20 
20.000Hz Musikbelastbarkei 
700mW (pro Kanal) Anschlußkabel: 
5m (165°) Gewicht: 6300 (1 Ib. 6 
az.) (mit Anschlußkabel) 

















SES 


STEREO-KOPFHÖRER 

Bauart: Dynamischer Kopfhö 
Übertragungsbereich: 

‚000Hz Musikbelastbarkeit: 
oe Капа) Anschlußkabel: 





SE-4 
STEREO-KOPFHÖRER 
Bauart: Dynamischer Кор 





Übertragungsbereich: 20— 

20 000Hz Musikbelastbarkeit: 
O0MW (pro Kanal) Anschlußkabel 
3m (95) Gewicht: 2629 (9 

(mit Anschlußk 








SE-2 


STEREO-KOPFHÖRER 
Bauart: Dynamischer 
Übertragungebersich: 

>0.000Hz Musikbelastbarkeit 
200MW (pro Капа) Anschlußkabel 
> 5m (82°) Gewicht: 2559 (9 

{mit Anschlußkabel) 


SE-305 


STEREO KOPFHÖRER 

Bauart: Dynamischer Kopfhörer 

Übertragungsbereich: 20 

20.000Hz Musikbelastbarkeit 
JOMW (pro Kanal) Anschlußkabel: 

5m (165) Gewicht: 4355 

(ohne Anschlußkat 














SE-205 


STEREO- KOPFHÖRER 





20.0002 Musikbelasibarkeit: 
YomW (pro Kanal) Anschlußkabel: 
5m (82°) Gewicht: 45 
{ohne Anschlußkabel) 








g (1 Ib.) 


Hi-Fi-Systeme 





X-900 


SA-710 INTEGRIERTER STEREO-VERSTÄRKER MIT 
GLEICHSTROM-TECHNIK 
Sinusleistung: 





›ооонг, € ки 
N) Abmessungen: 420 (B) х 94 (H) х 
„ (н) = 134 (M) Gewicht: 7.5kg (16 Ib. 8 02) 
тх:710 UKWIMW.STEREO-TUNER (МІТ SPANNUNGS- 
SYNTHESIZER UND ELEKTRONISCHEN 
FESTSENDERTASTEN) 
UKW-Nutzeı ро м АВ! (1,9uV) (IHF), 0,8 
Ihm) (I ео, 254V (46dE 
in RSS 420 B) x 94 (Н) 
1 Gewicht: 3,3kg 
PL.A00 VOLLAUTOMATISCHER QUARZ.PLL-PLATTEN- 
SPIELER MIT DIREKTANTRIEB 
Gleichlaufschwankungen: 0,025% (eff 
Вштре.-б 


36 (Н 

















tet), +0,035% (DIN) 
` B) Abmessungen: 420 
, (H) x 143, (Т) Gewicht: 6,5kg (14 





CT.a00 STEREO-CASSETTENDECK MIT REINEISENBAND- 

KOMPATIBILITÄT, DOLBY*-RAUSCHUNTERDRÜCKUNG UND 

IC-VOLL-LOGIKSCHALTUNG 

Gleichlaufschwankungen: 0,05% 

quenzbereich: 20—18.000Hz (А; 
328 (Т) mm (16% 





ktiv, bewertet), +0,17% (DIN) Fre- 
enband) Abmessungen: 420 (B) х 98 


12:3, (Т)) Gewicht: 6,6kg (14 Ib. 9 








С5-646 DREIWEG-LAUTSPRECHERBOX MIT DREI 
WANDLERN 
Wandler, 2 


Tieftöner 





107уКоп ст (4")Konus-Mitteltöner, 6,6cm 
‚Abmessungen: 350 (B) x 610 (H) х 285 (Т) mm (13%, 
(Т) Gewicht: 10kg (2210 1 ог) 

CB-9 AUDIO. RACK MIT BUCHSE FÜR KOPFHÖRER 
‚Abmessungen: 524 (B) x 1.100 (Н) x 419 (Т) mm (20%; (В) х 43%, (H) 
6% (П 

0-Schaltuhr 
nicht einges: 








Mikrofon DM-21 und Stereo-Kopfhörer SE-450 sind 





'enzeichen der Dolby-Laboratories Inc 





Х-700 


SAS10 INTEGRIERTER STEREO-VERSTÄRKER 
Sinusleistung: 45W + 40и > 





nach DIN; Abmessungen 0 (Е 
Л (н) )) Gewicht: 6 9kg 
ТХ.710 UKWIMW-STEREO-TUNER (MIT SPANNUNGS- 
SYNTHESIZER UND ELEKTRONISCHEN 
FESTSENDERTASTEN) 
UKW-Nutzempfindlichkeit: Mono. 10,8081 
pannungsabstand, 75 Ohm) (DIN), Stere 
ıbstand, 75 Ohm) (DIN) Abmessungen: 420 (B) х 
(B) х3, (Н) х 10% (Т) Gewicht: 3,3kg (7 Ib. 4 ог) 
PL-300 QUARZ-PLL-PLATTENSPIELER MIT DIREKTANTRIEB, 
TONARM-RÜCKFÜHRAUTOMATIC UND SCHNELLSTART- 
FUNKTION 
Gleichlaufschwankungen: 0,025% (е! 
Rumpel-Geräuschspannungsabstand. 
В) х 96 (H) х 365 (Т) mm (16%, (В) х 
Ib. 5 oz) 
CT-300 STEREO-CASSETTENDECK MIT REINEISENBAND- 
KOMPATIBILI , DOLBY*-RAUSCHUNTERDRÜCKUNG 
UND IC-VOLL-LOGIKSCHALTUNG 
Gleichlaufschwankungen: 0,0 
quenzbereich: 20—18 000H; 
H) x 327 (Т) mm (169, (B) * 3 
oz.) 
CS-545 DREIWEG-LAUTSPRECHERBOX MIT DREI 
WANDLERN 
Wandler: 20cm (8°Konus-Tieftönt 
%}Konus-Hochtöngr Abmessungeı 
B) * 221, (Н) х 97% (Т) Gewicht 
CB-9 AUDIO-RACK MIT BUCHSE FÜR 'KOPFHÖRER 
‚Abmessungen: 524 (В) х 1,100 (Н) х 419 (Т) mm (20% (В) х 434" (Н) х 
16%, (Т) 
(Audio-Schaltuhr 07-500, Mikrofon DM-21 und Ste 
nicht eingeschlos: 











ertet), +0,03 N 
3 (DIN B) Abmessungen: 4: 
(н) 14%, (N) Gewicht: 6 











папа) Abmessungen: 
(H) х 12% (Т) Gewicht: 4,7kg (1 

















X-500 


SA-510 INTEGRIERTER STEREO- VERSTÄRKER 

Sinusleistung: 30W + 30W (8 Ohm, 20 — 20.0001 Vir, 3BW + 
W (B Ohm, et Kirn nach DIN) Abmessungen: 420 (B) х 94 (H) x 34 

EN (B) х 3 eege Т) Gewicht: бко (130 4 oz) 

TX-410L UKWIMWILW« STEREO. TUNER 

(HF), DA (2698 Fremd: 

{46dB Fremdspannungı 

) (B) х 98 (Н) х 254 (Т) тт (16%, 








РІ.200 PLATTENSPIELER МІТ DIREKTANTRIEB, TONARM- 
RÜCKFÜHRAUTOMATIC UND SCHNELLSTARTFUNKTION 
Gleichlaufschwankungen: 0) (effektiv, bewertet) +0,035% (DIN) 
Rumpel-Geräuschspannungsabstand: 750 (DIN В) Abmessungen: 420 
З)х 96 (H) x 365 (Т) mm (16% (8)х 39% (Нух 142, (Т) Gewicht: 6kg (131: 





СТ:300 STEREO-CASSETTENDECK MIT REINEISENBAND- 
KOMPATIBILITÄT, DOLBY*-RAUSCHUNTERDRÜCKUNG 
UND IC-VOLL-LOGIKSCHALTUNG 

Gleichlaufschwankungen: в (effektiv, bewertet), +0,17% (DIN) Fre 
quenzbereich: 20—18 000H. бапа) Abmessungen: 420 (В) x 99 
Н) х 327 (Т) mm (16%, (В) х 2%, (Т) Gewicht: 4.7kg (1016 6 





CS-444 DREIWEG-LAUTSPRECHERBOX MIT DREI 
WANDLERN 

Wandler: 20cm (8%-Konus-Tiettör (3"}Konus-Mit 
Abmessungen: 300 (B) x 5 
T)) Gewicht: 6,3kg (13 Ib 








Abmessungen: 509 (B) x 











SA-410 INTEGRIERTER STEREO- VERSTÄRKER 
Sinusleistung: 20W + 20W (8 Onm к 

W (B Ohm, Ikt Kirr nach DIN) Abmessungen: 420 (B) < 54 ( 
(Т) mm (16% (8) х Ae (H) х 1071 (Ту Gewicht: 4.7kg (1 


TX-410L UKW/MWILW-STEREO-TUNER 
UKW-Nutzempfindlichkeit: Моло 17, 2081 (2.04V) (H 
gsabstand, 75 Ohm) (DIN), 5 

› Ohm) (DIN) Abmessungen: 420 
(B) х 37% (Н) х 10° (Т) Gewicht: 3.1k (6 Ib. 
PL-100 PLATTENSPIELER MIT RIEMENANTRIEB, TONARM- 
RÜCKFÜHRAUTOMATIC UND SCHE LS TARIFUNKTION 
Gleichlaufschwankungen: 0.04 ie 
Rumpel-Geräuschspannungsabstand: 700 
(B) x 96 (H) 365 (T) mm (1694 (В) х 3%, (Н) 14% (N) Gewicht: 3,2% 
Ib ) 
CT-200 STEREO-CASSETTENDECK MIT REINEISENBAND- 
KOMPATIBILITÄT, DOLBY*-RAUSCHUNTERDRÜCKUNG 
UND IC-VOLL-LOGIKSCHALTUNG 
Gleichlaufschwankungen: 0,05% (effektiv tet), 20,1 
quenzbereich: 20—18.000Hz [Reineisenband) Abmessungen: 
(Н) х 327 (Т) mm (16% (В) х 37 (H) х 1215, (Ту) Gewicht: 4 
02) 
С5-343 ZWEIWEG-LAUTSPRECHERBOX МІТ ZWEI 


















N) Еге. 






WANDLERN 
Wandler: 20cm (8'-Konus-Tieftöner. 6 
sungen: 280 (В) х 480 (Н) х 230 (Т) mm ( 





Gewicht: 5.5kg (1216 2 oz) 
CB-3 AUDIO-RACK 
‚Abmessungen: 510 (В) х 801 (Н) 433 (Т) mm (20%, 
bai 

(Audio-Schaltuhr DT-500, Mikrofon DM- 
nicht eingeschlossen.) 








ind Stereo-Kopfhöre: 





Receiver Systeme 





SX-700L UKWIMWILW-STEREO-RECEIVER MIT SPANNUNGS- 
SYNTHESIZER UND ELEKTRONISCHEN 
FESTSENDERTASTEN 

PL-200  PLATTENSPIELER MIT DIREKTANTRIEB, TONARM: 
RÜCKFÜHRAUTOMATIK UND SCHNELLSTART- 
FUNKTION 

CT-200 STEREO-CASSETTENDECK MIT REINEISENBAND: 
KOMPATIBILITÄT, DOLBY*-RAUSCHUNTER: 
DRÜCKUNG UND IC-VOLL-LOGIKSCHALTUNG 

CS-444 DREIWEG-LAUTSPRECHERBOX MIT DREI 
WANDLERN (20cm (8 )-Tieftöner) 





SX-600L UKW/MW/LW-STEREO-RECEIVER MIT SPANNUNGS- 
SYNTHESIZER UND ELEKTRONISCHEN FEST 
SENDERTASTEN 

PL-100  PLATTENSPIELER MIT RIEMENANTRIEB, TONARM. 
RÜCKFÜHRAUTOMATIK UND SCHNELLSTART: 
FUNKTION 

СТ.200 STEREO-CASSETTENDECK MIT REINEISENBAND 
KOMPATIBILITÄT, DOLBY*-RAUSCHUNTER 
DRÜCKUNG UND IC-VOLL-LOGIKSCHALTUNG 

CS-343 ZWEIWEG-LAUTSPRECHERBOX MIT ZWEI 
WANDLERN (20cm (8)-Tieftöner) 


Mini-Hi-Fi-System 








SA-3000 INTEGRIERTER STEREO VERSTÄRKER 
Sinusleistung: 40W + 40W (8 Ohrr 

61W (DIN) Abmessungen: 380 (B) х 83 (H) х 
11% (T)) Gewicht: 7,6kg (16 Ib. 1 ) 
TX.3000 UKWIMW-STEREO-TUNER. 
UKW-Nutzempfindlichkeit: Mono. 10.3 
pannungsabstand, 75 Ohm) (DIN 
abstand, 75 Ohm) (DIN) Abmessungen: 
x I (Н) х 13%, (Т) Gewicht: 4kg 
PL-3000 VOLLAUTOMATISCHER PLATTENSPIELER MIT DIREKT 
ANTRIEB 














Gleichlaufschwankungen: 0,03% en bewertet), +004 
Rumpel-Geräuschspannungsabstand: 7528 (DIN В) Abmessungen: 
(В) x 145 (H) x 360 (Т) mm (15%, (В) * EA (н) х 142, (Т) Gewicht: 
(17 Ib. 10.02) 


СТ.3000М STEREO-CASSETTENDECK MIT REINEISENBAND: 
KOMPATIBILITÄT UND DOLBY"-RAUSCHUNTERDRÜCKUNG. 
Gleichlaufschwankungen: 0.05% ie tet), + DIN) Fre- 













quenzbereich: 20—19 00092 (Hein ‚Abmessungen: 18 

(Н) x 329 (Т) mm (15° (В) х 3%, (Н) 13° (1) Gewicht: 6,4kg (14 © 

С5-Х2 ZWEIWEG-REGALBOX 

Wandler: 16cm (64, }Konus-Tieftöner. 2.5ст hkalotten-H 

Übertragungsbereich: 6 00н2 Abmessungen: 220 (B) х 38 

205 (Т) тт e (В) х 15° (H) х 8' (Ту) Gewicht: 6.5kg (14 It 

В:3000 AUDIO DACH (Sonderzubehör) 

‚Abmessungen: 330 (B) х 401 (H) * 7 ‚т 
: 13kg (28 Ib. 11 oz.) (або 











Audio-Rack 













JA-R2S 

AUDIO-RACK NACH EIA- 

STANDARD MIT EINBAUSATZ 

Stahlrahmen-Aud) nach ЕА 

Standar stries 

A teine mit 

з eingebaut 

заџдгӧбе max. 210 nach EIA. 
jard. 

Abmessungen: 514 (B) х 1140 (H) 

x 533 (Т) тт (20%, (B) х 447, (H) x 

1° (M) Gewicht: 19.2к0 (42 Ib. 5 





ADAPTER FÜR AUDIO-RACK-EINBAU 
JA-R101 










ADAPTER FÜR AUDIO-RACK- 
EINBAU 


M 





Ada 





ach ElASta ‹ 
Bausteine (z.B. Ріопеє 
jas Audio-Rack JA-R2S 
werden 








gebaut 





JA-R102 


ADAPTER FÜR AUDIO-RACK- 
EINBAU 

Mit diesem Adapter können nicht 
nach ElA-Standard gefertigte 
Bausteine (z B. Pi T-F1250) in 
з Audio-Rack JAH лдебаџ 
мегаеп 









JA-R104 


ADAPTER FÜR AUDIO-RACK- 
EINBAU 
Mit diesem Adapter können nicht 
с "Standard gefertigte Baus 
TX-D1000) in das 
Rack JA-R2S eingebaut 












